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CP-VCG-ST24FL5 

2.0 Mpix venkovní kamera 4 v 1 s IR přísvitem 

 

 1/ 2.7” 2.4 Megapixel HQIS Pro snímací čip 
 Rozlišení max 2.4 Mpix @ 25 sn./s. 
 ICR filter (Day/Night), AWB, AGC, BLC 
 Varifokální objektiv 2.8 - 12 mm 
 IR přísvit až 50 m  
 Podporuje HDCVI, HDTVI, AHD (HDX) a analog 
 Stupeň krytí IP 66 
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AGC Automaticky 
BLC (kompenzace protisvětla) Automaticky 
Elektronická závěrka 1/50 - 1/100000 s 
Hmotnost 900 g 
ICR filter Automaticky  
IR přísvit až 50 metrů 
Minimální hodnota osvětlení 0.1 lux @ F 1.2 / 0.01 lux @ IR zapnuto 
Napájení DC 12 V (+- 10%) 
Objektiv 2.8 - 12 mm 
Odstup od šumu ˃ 52 dB 
Počet IR led 48 
Provozní teplota  -20°C až 55°C 
Rozlišení 2.4 Mpix 
Rozměry 240 x 89 x 89 mm 
Senzor 1/2.7” 2.4 Megapixel HQIS Pro 
Spotřeba Max. 0.4 W (2.5 W po zapnutí IR) 
Video streaming 1080p @ 25 sn./s. 

Video výstup 
1.0Vp-p Composite Output (75Ω / BNC), HD-AHD(1080P)\ HD-TVI(1080P)\HD-CVI 
(1080P) 

Vyvážení bílé Automaticky 


